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OBSTÁCULOS (ONDULAÇÃO TRANSVERSAL) EM VIAS PÚBLICAS - TIPO A
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- Esse modelo de "Croqui de localização e identificação de confrontantes" é peça integrante obrigatória do
Abaixo-assinado e DEVERÁ ser apresentado PARA TODOS os representantes legais dos imóveis da referida
via pública.

- Deverá ser apresentado a essa SEMOB o "Croqui de localização e identificação dos imóveis confrontantes",
sendo: 50m anteriores e 50m posteriores à implantação do dispositivo, com a identificação dos números das
edificações (casa / terreno / lote / apto / comércio), conforme ilustração.

- Deverá ser informado em Croqui largura da via (guia a guia), e largura da calçada.
- Deverá ser informado a quantidade de imóveis na referida via pública.
- Deverá ser apresentado a essa SEMOB "Termo de Anuência de todos os imóveis confrontantes".
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- Esse modelo de "Croqui de localização e identificação de confrontantes" é peça integrante obrigatória do
Abaixo-assinado e DEVERÁ ser apresentado PARA TODOS os representantes legais dos imóveis da referida
via pública.

- Deverá ser apresentado a essa SEMOB o "Croqui de localização e identificação dos imóveis confrontantes",
sendo: 50m anteriores e 50m posteriores à implantação do dispositivo, com a identificação dos números das
edificações (casa / terreno / lote / apto / comércio), conforme ilustração.

- Deverá ser informado em Croqui largura da via (guia a guia), e largura da calçada.
- Deverá ser informado a quantidade de imóveis na referida via pública.
- Deverá ser apresentado a essa SEMOB "Termo de Anuência de todos os imóveis confrontantes".
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A ondulação transversal é um dispositivo físico implantado sobre a superfície da

pista, transversalmente ao eixo da via, com a finalidade de reduzir, de forma

imperativa, a velocidade dos veículos.

Para a implantação de ondulações transversais devem ser atendidas,

simultaneamente, as seguintes características relativas à via e ao tráfego local:

a) Em rodovia: declividade inferior a 4% ao longo do trecho;

b) Em via urbana e em ramos de acesso de rodovias: declividade inferior a 6%

ao longo do trecho;

c) Ausência de curva ou interferências que impossibilitem boa visibilidade do

dispositivo;

d) Ausência de curva ou interferências que impossibilitem boa visibilidade do

dispositivo;

e) Existência de pavimento em bom estado de conservação;

f) Ausência de guia rebaixada para entrada e saída de veículos;

g) Ausência de calçada rebaixada para pedestres.

A colocação da ondulação transversal deve obedecer aos seguintes critérios:

a) Em via urbana, o dispositivo próximo à esquina deve distar no mínimo 15,0m

do alinhamento do meio-fio ou da linha de bordo da via transversal;

b) A distância mínima entre ondulações sucessivas em via urbana de sentido

duplo de circulação deve ser de 50m e, em via urbana de sentido único de

circulação e em rodovia, a distância deve ser de 100m
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Obs.: O dispositivo próximo a esquina deve distar no mínimo 15,00m do alinhamento do meio-fio ou da linha de bordo da via transversal, tanto p/ as vias de mão única ou mão dupla, como também para os Obstáculos do Tipo A ou Tipo B.
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